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Seksjonsrekkverk Stengselsrekkverk
Seksjonsrekkverket passer 
utmerket til å lede gang og 
sykkeltrafikk. Meget enkelt å 
bytte ut ved skader. Dette kan 
også nyttes sammen med våre 
bilsperrer for å gjøre vegen 
smalere.

Kan leveres i alle standard RAL-
farger. 

Ring oss for befaring og 
pristilbud.

Stengselsrekkverket er 
en enklere utgave av 
beskyttelsesrekkverket.
Det er lettvint å montere, og kan 
raskt skiftes ut ved påkjørsel.
Rekkverket kan monteres i 
nedgravingsfundament EF eller 
for bolting I gulv/vegg EFG/EFV.

Kan leveres i alle standard RAL-
farger. 

Ring oss for befaring og 
pristilbud.

NB! Rekkverket leveres også i en 
forsterket utgave. Seksjonsrekkverk X. 
Denne leveres i dim. Ø = 76mm.

52030481000  Seksjonsrekkverk galv.  
1 m Ø48 mm
52030482000  Seksjonsrekkverk galv.  
2 m Ø48 mm
52030483000  Seksjonsrekkverk galv.  
3 m Ø48 mm
52031483000  Seksjonsrekkverk galv. 
Avslutn. 3 m Ø48 mm

52052761000  Seksjonsrekkverk galv.  
1 m Ø76 mm
52052762000  Seksjonsrekkverk galv.  
2 m Ø76 mm
52052763000  Seksjonsrekkverk galv.  
3 m Ø76 mm

Seksjonsrekkverkene kan monteres  
med fundamenter for nedgraving/
støping (EF/DF, eller for bolting i gulv/
vegg, (EFG/EFV). Se eget produktark

52026481000  Stengselsrekkverk galv.  
1 m Ø48 mm
52026482000  Stengselsrekkverk galv.  
2 m Ø48 mm
52026483000  Stengselsrekkverk galv.  
3 m Ø48 mm

SR-rekkverk
For montering i nedgravings
fundament eller nedstøping.

ST-rekkverk
For montering i nedgravings-
fundament eller nedstøping.

Endeseksjon SRE 3,0 m

Hele seksjonsrekkverkserien er produsert i en kraftig helsveiset rørkonstruksjon som til slutt er varmforzinket 
for lang levetid. Rørdimensjon Ø48 mm (godstykkelse 3,25 mm)

gjerder og grinder36
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Beskyttelsesrekkverk
Det perfekte beskyttelses
rekkverk i alle miljøer.
• �Øker sikkerheten ved av- og 

påstigning ved skoler og 
bussholdeplasser

• Order passasjerkø
• �Hindrer personer i å løpe ut 

i kjørebanen
• �Bedrer oversikten for 

bussjåføren
• �Laget og tilpasset barns 

aktivitet

Kan leveres i alle standard RAL-
farger. 

Eksempler på bruk
Øverst: Parkeringsdekk
Midten: Sikring av nedkjørsel
Nederst: Sikring av arbeidsområde

52022481000  Beskyttelsesrekkverk 
galv. 1 m Ø48 mm
52022481500  Beskyttelsesrekkverk 
galv. 1,5 m Ø48 mm
52022482000  Beskyttelsesrekkverk 
galv. 2 m Ø48 mm
52022483000  Beskyttelsesrekkverk 
galv. 3 m Ø48 mm

S-rekkverk
For montering i nedgravings-
fundament eller nedstøping.

Kjøretøygrind
Leveres i 3 m og 4 m bredde.
Lås for trekant-nøkkel,
alternativt grindhåndtak.

Persongrind
Leveres i 1 m og 2 m bredde.
Lås for trekant-nøkkel,
alternativt grindhåndtak.

Fas-stolpe
Ekstra stolpe
Ø76 mm for låsbeslag.

gjerder og grinder38
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PLASSERINGs-
forslag
OG veiledning

Plassering og tips
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Plassering og fundamentering
Vårt produktprogram for 
bilsperrer tilbyr en stor bredde 
av fleksible løsninger.
Ulike funksjoner kan kombineres 
for å passe overalt der man vil 
skape rolige, trygge og bilfrie 
miljøer.
Der du vil ha en sperre som 
alltid er låst er «hold nøkkelen» en 
praktisk funksjon. Nøkkelen kan 
kun fjernes når sperren er låst.
Du kan velge flere låsesylindere 
for å fordele muligheten til å 
åpne bilsperrene. For eksempel 
kan utrykningskjøretøy åpne 
alle sperrer, vaktmesteren i sitt 
område og beboerne der de har 
behov. For å sikre låsehusene 
er de montert med spesielle 
Smekab-skruer. Til disse brukes 
en spesialnøkkel (tilbehør). 
Skruene passer også til eldre 
bilsperrer.

Med en gjennomtenkt plassering 
bidrar bilsperrene også til å 
skape en roligere sykkel- og 
mopedtrafikk gjennom å dempe 
hastigheten.
Sperrene bør plasseres med 
korrekt overlapping og avstand  
slik at rullestolbrukere lett kan ta 
seg frem og syklister kan passere 
uten å miste balansen.  
Med en avstand på tre til fire 
meter frem til bilveien gir du 
syklistene nok plass til å vente  
på ledig bane, samtidig som det 
blir for trangt til at denne plassen 
kan brukes til bilparkering.
Det kan være lurt å supplere med 
et gjerde for å hindre uønsket 
trafikk ved siden av sperrene.

Fundamentering*

4

AVSPÄRRNING 2009

BILSPÄRRAR Placeringsförslag

Vårt produktprogram för  

bilspärrar erbjuder en stor 

bredd av flexibla lösningar. 

Olika funktioner kan kombi- 

neras för att passa överallt där 

man vill skapa lugna, trygga  

och bilfria miljöer. 

Där du vill ha en spärr som 

alltid är låst är ”hålla nyckel”-

funktionen ett praktiskt  

alternativ. Nyckeln kan bara  

tas ur då spärren är låst.

Du kan välja flera låscylindrar 

för att fördela behörigheter till 

bilspärrarna. Utrycknings- 

personal kan öppna alla spärrar, 

fastighetsskötaren kan öppna  

i sitt område och de boende 

kan till exempel få möjlighet  

att öppna vid sin bostad för  

viktiga transporter.

För att säkra låshusen är de 

monterade med speciella  

Smekab-skruvar.  Till dessa 

används en specialnyckel  

(tillbehör). Skruvarna passar 

även till äldre bilspärrar.

Maximal öppning = 1,5 m  
(för att hindra bilar att passera)

OBS!  
Bilspärrarnas inbördes placering.   
De ska öppnas ”från” varandra   
= mest naturliga (bekväma) rörelsen  
genom fållan.
Större överlappning och förskjutning  
rekommenderas.

Bilspärrar placeringsförslag

0 - 1,5 m 1,1 - 2,6 m 1,2 - 1,5 m

0,3 - 0,8 m 

1,
2 

- 1
,5

 m
 

Bilspärrar placeringsförslag

0 - 1,5 m 1,1 - 2,6 m 1,2 - 1,5 m

0,3 - 0,8 m 

1,
2 

- 1
,5

 m
 

Helst inte mindre än 1,2 m 
(för att möjliggöra bekväm  
passage för rullstolsburna)
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Med en genomtänkt placering 

bidrar bilspärrarna även till att 

skapa en lugnare cykel- och 

mopedtrafik genom att dämpa 

hastigheten. 

Fållan bör utformas med väl 

tilltagen överlappning och  

förskjutning så att rullstols-

burna personer lätt kan ta sig 

igenom och cyklister kan  

passera utan att tappa balansen.

Med avståndet 3 - 4 meter fram 

till vägen ger du cyklisterna ett 

bra utrymme för att invänta fri 

väg. Dessutom kan inte fickan 

användas som bilparkering. 

Det kan vara bra att komplettera 

avspärrningen med ett räcke 

för att förhindra oönskad  

trafik vid sidan om fållan.

Bilspärrar placeringsförslag

Ingjutningsfundament Prefab betongfundament

Fundamentering av bilspärrar*

3 
- 4

 m
 

3 
- 4

 m
 

0,
8 

-1
 m

 

0,6 - 0,8 m 

90
0 

m
m

 

600 mm 

* För bilspärr Bix, Trix, Bir och Bg.

* För bilspärr Bix, Trix, Bir och Bg.
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BILSPÄRRAR Placeringsförslag

BILSPÄRRAR Fundamentering*
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BILSPÄRRAR Placeringsförslag

BILSPÄRRAR Fundamentering*

Helst ikke mindre enn 1,2 m
(slik at det blir enkelt å passere 
for rullestolbrukere)

Maksimal åpning = 1,5 m
(for å hindre bilder å passere)

Maksimal åpning = 1,5 m
(for å hindre bilder å passere)

OBS! 
Bilsperrenes innbyrdes plasering.
De skal åpnes «fra» hverandre, noe som 
gir den mest naturlige bevegelsen ved 
passering. Større overlapping og avstand 
anbefales.

Innstøpningsfundament Prefabrikert betongfundament

* For bilsperrene Bix, Trix, Bir og Bg.

Plassering og tips42
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Miljø og
OVERFLATE-
BEHANDLING

euroskilt
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Combi Coat®

overflatebehandling

Belegging 
med sink

CombiCoat® 
Beskytter. Bevarer. Forskjønner.

Combi Coat® er en 
kombinasjon av to hver for 
seg beskyttende behandlings
metoder, varmforsinking og 
pulverlakkering, der lakken
herdes til underlaget. 
Resultatet er en slitesterk 
lakk som ikke skaller av.
Prosessen sikrer produktet 
lang levetid, også i sterkt 
korrosive miljøer uten 
vedlikehold. Combi Coat® 
gir en levetid som er flere 
ganger lenger enn for kun 
varmforsinket materiale.  
Det varer og holder seg pent – 
år etter år.

pulverbelegg

sinkfosfatering

varmforsinking

stål

Combi Coat® =
Varmforsinking + Sinkfosfatering + Pulverlakkering

CombiCoat® Standard farger

Andre farger på 
forespørsel

RAL 9006 hvit alu

RAL 9007 grå alu

RAL 9005 svart

RAL 6009 mørk grønn

RAL 3003 rød

NCS6500 mørk grå

Belegging med sink er den 
beste måten å beskytte jern 
og stål mot rust, både av 
økonomiske og økologiske 
grunner. Varmforsinket stål er 
gjenvinnbart. 80 prosent av 
tilgjengelig sink resirkuleres. 
Pulverlakk er det mest 
miljøvennlige alternativet som 

finnes for tilleggsbeskyttelse 
og fargelegging av sink
belegget. Pulverlakk er 
fullstendig uten løsemidler, 
har et lavere energibehov i 
fremstillingsprosessen og 
kan påføres produktene med 
lavere svinn enn noe annet 
belegg.

euroskilt
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Notater Notater

euroskilt
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Standard produkter 1–2 uker fra 
bestilling. Ved spesialer og ved 
valg av farger utenom standard; 
4–6 uker fra bestilling.

Spesialfarger leveres på forespørsel 
mot tillegg.

LeveringstiderNotater

euroskilt



Euroskilt avsperring

Euroskilt er Norges største 
leverandør av trafikkskilt, produkter 
til sikring og avsperring, samt 
sykkelstativ og utendørs møblering. 
Alle våre produkter og tjenester følger 
gjeldende norske sikkerhetsregler.

www.euroskilt.no

telefon: 800 35 325

e-post: post@euroskilt.no


