
SMART Høydevarsling  
– montering, drift og vedlikehold



Montering
SMART Høydevarsling monteres i 
henhold til monteringsanvisning.
•	 Montering for Lattix
•	 Montering for NM190

Tilkoble kabler som vist på 
koblingsskjema

Justering og kalibrering
Systemet består av sender og mottaker.
•	 WS sender
•	 WE mottaker
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WE Har et rødt lys på toppen og i front 
som indikerer mottatt stråle.

WS har et gult lys på toppen og i front 
som indikerer spenning (stråle)
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Testing
Lokal testknapp
I skapet er det en testknapp som vil aktivere en testsyklus  
som slukker lysstrålen i en logisk sekvens.

Testknappen må holdes inne i min. 5 sekunder.

Bryt lysstrålen i kjøreretning. SMART Høydevarsling vil aktiveres  
og melde Trafikal hendelse gjennom OPC grensesnittet PG91.

Bryt lysstrålen i motsatt retning. SMART Høydevarsling skal IKKE aktiveres.

Sentral test funksjon
SMART Høydevarsling har mulighet for sentral test fra OPC Klient. Kommando «255» 
vil aktivere testsyklusen som slukker lysstrålen i en logisk sekvens.

SMART Høydevarsling vil aktiveres og melde Trafikal hendelse gjennom  
OPC grensesnittet PG91.
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Kalibrering
WS og WE må stå i rett linje overfor 
hverandre slik at strålen fra sender 
WS treffer mottaker WE

For å kalibrere dette kan man benytte 
«kikkhull» i toppen av både WS og WE

Start med kalibrering av WE.

Sikte slik at krysset 
i kikkhullet treffer i 
senter av kikkhullet 
på WS samtidig 
som WE er i vater 
og lodd.

Kalibrer deretter 
WS på samme 
måte. Du vil da 
se at det røde 
indikatorlyset på 
WE er aktivt.

Kontroller både WS og WE igjen for å 
bekrefte at de fremdeles er kalibrert.

Bryt strålen med hånden og se at den rød 
indikatorlampes slukker og tenner igjen når 
stålen er ubrutt.
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Vedlikehold
SMART Høydevarsling må regelmessig kontrolleres og vedlikeholdes for å sikre 
driftssikker funksjon.

Vedlikeholds intervaller

Tiltak Intervall
Systemtest 3 mnd.
Rengjøring av sensorer 6 mnd.
Re-kalibrering av sensorer 12 mnd.
Kontroll av skap 12 mnd.

Systemtest
	Gjennomfør systemtest ved hjelp av testknapp i skap.

Rengjøring av sensorer
	Rengjør sensorer med en fuktig klut slik at både sender og mottaker er rene.

Re-kalibrering
	Gjennomfør ny kalibrering av sensorer.

Kontroll av skap
	Kontroller at skapet er tett og fritt for smuss og fukt.
	Kontroller pakninger.
	Kontroller tilkoblinger.

Feilsøking
SMART Høydevarsling varsler ikke trafikal hendelse.
Kontroller OPC TAG i OPC server og OPC Klient

SMART Høydevarsling detekterer i feil kjøreretning
Euro-HI1 og Euro-HI2 er montert eller tilkoblet feil.

Rød indikatorlampe på WE lyser ikke.
Kontroller kalibrering av WS og WE.

Rød indikatorlampe på WE slukker ikke når strålen brytes.
Strålen må brytes av et objekt som er bredere enn 30mm  
for at indikatorlampen skal slukke.

Varslingsutstyr aktiveres ikke
Kontroller oppsett, tilkoblinger og nettverksforbindelse.


