
DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Sinus
sykkelstativ
Materialer:
Varmforsinket og/eller pulverlakkert stål. Lite behov for vedlikehold.
Periodisk renhold og vedlikehold:
Stativet kan med fordel vaskes med mild vaskemiddel (ikke slipende/etsende) og vann.
Fastsetting: Nedstøping eller fastboltning/overflatemontering.
Fastsetting / bolter kan med fordel sjekkes ved periodisk renhold.
Antall plasser: 2 pr stativ

Artikkelnumre:
71375001100    Smekab,  70826150, Sinus Sykkelpullert for nedstøp, Galv
71375001110 Smekab,  70826150B, Sinus Sykkelpullert for nedstøp, RAL9005
71375001120 Smekab,  70826150G, Sinus Sykkelpullert for nedstøp, RAL6009
71375001130 Smekab,  70826150X , Sinus Sykkelpullert for nedstøp, RAL___
71375001135 Smekab,  70826250 , Sinus Sykkelpullert for bolting
71375001140 Smekab,  70826250B ,Sinus Sykkelpullert for bolting RAL 9005
71375001145 Smekab,  70826250G ,Sinus Sykkelpullert for bolting RAL 6009
71375001148 Smekab,  70826250X ,Sinus Sykkelpullert for bolting LAKK




