
MONTERINGSVEILEDER

Hallabro Plast AB

HP-OAS 
Vanningssystem
HP-OAS er lette og praktiske plantekar med sort/grå kvartssand overflate.

Vanningssystemet sikrer enkel drift og gode vekstvilkår for plantene.

Art.nr HP HP-OAS vanningsinnsatser

71490251060 HP-OAS 80 vanningsinnsats
71490251070 HP-OAS 110 vanningsinnsats
71490251080 HP-OAS 160 vanningsinnsats
71490251090 HP-OAS 220 vanningsinnsats

Pos 01 Hp-bevattning insats 

Pos 02 Påfyllnadsrör 

Pos 03 HP-hatt 

Pos 04 Förskruvning undre 

Pos 05 O-ring

Pos 06 Förskruvning övre 

Pos 07 Överfyllnadsrör 
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Fastmontering med 
hakenøkkel

Torx/unbrako

Det nederste beslaget, pos 4, settes inn i plantekarets bunnhull fra utsiden. Plasser O-ringen, pos 5, fra innsiden av plantekar,
over den gjengede delen av det nedre beslaget. Skru deretter, pos. 6, på pos. 4. Bruk en 10 mm unbrakonøkkel og hakenøkkel. 
Stram slik at o-ringen forsegles ordentlig.
Deretter monteres overfyllingsrøret, pos 7.

Hvis flere plantekar skal stables opp på hverandre, må overfyllingsrøret, pos 7, bli demontert.


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



