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C2.4.1-2 FDV -instruks 
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1. LEVERANDØRER 

Jarle Dølen Tlf. 917 44 933 

Råvare Varenavn Firma Tlf. Adresse 
- Bitumen 
 
- Steinmaterialer 

Bitumen S-500 
 

Steinmel/Pukk 

Nynæs A/S 
 

Aasmund Berg A.S 

32 20 93 50 
 

33 47 01 71 

Svend Haugs gt 32 
3013 Drammen 
Fokserødvn. 26 

        3241 Sandefjord 

 

 
2. BESKRIVELSE AV PRDUKTET 

 

Kaldblandet asfalt med mykt bindemiddel ca, 4,8 %, blandet i satsblander med 95,2 % 0/8 steinmel/pukk. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. BRUKSOMRÅDE 
- Reparasjon av hull, fortrinnsvis med rette kanter. Overgravinger, mindre arealer som trenger fast dekke og der 

ikke varm asfalt er tilgjengelig. Asfalten må komprimeres godt. 
- Asfalt med bitumen S-500 kan reasfalteres med vanlig varm asfalt. 

 

 
 
 
 
 
 

4. MILJØFORHOLD 
- Asfaltdekket består av (vekt-%) 95,2 % knust fjell og 4,8 % bitumen. Ingen av disse stoffene er skadelige, 

verken for brukere, for de som ferdes på eller ved asfaltdekket, eller vannavrenning til nærliggende 
reseptient. 
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