
PRODUKTBLAD / FDV

Materiale:
Skai: 65% polyester, 35% bomull PU belagt.

Stikk: 58% polyester, 42 % latex.
Ripsbånd: 100% polyester.

Nylon ripsbånd: 100% nylon.
Borrelås: 100% nylon.

Monteringsanvisning: 
Ensidig: Skal trekket plasseres over skiltet og strikken på skilttrekket dras rundt skiltet. 

Tosidig: Ved at det trekkes over skiltet.
Vedlikeholds- og avfallsinstruks: 

Leveres til offentlig deponi som restavfall.

Skilttrekk, rondell, MS og LS, en- og tosidig

41810100006 Skilttrekk, rondell, MS, tosidig
7403 Rundt MS tosidig STR 80
- 900 gr
- 850 mm bred og 980 mm  høyt, svakt buet i toppen.
- PVC: Vev inni er av polyester, belagt med PVC og lakkert med akryllakk. Europeisk produsert.
- Borelås i 100% Polyester

41810100004 Skilttrekk, rondell, LS, tosidig
7401 Rundt LS Tosidig STR 60 T
- 350gr
- 645 mm bred og 690 mm høyt svakt buet i toppen
- PVC: Vev inni er av polyester, belagt med PVC og lakkert med akryllakk. Europeisk produsert.
- Borelås i 100% Polyester

41810100003 Skilttrekk, rondell, LS, ensidig
7400 Rundt LS ensidig STR 60
- 200 gr
- D = 650 mm
- PVC: Vev inni er av polyester, belagt med PVC og lakkert med akryllakk. Europeisk produsert.
- Strikk i Polyester / rubber 50% / 50 %

41810100005 Skilttrekk, rondell, MS, ensidig
7402 Rundt MS ensidig STR 80
- 400 gr
- D = 850 mm
- PVC: Vev inni er av polyester, belagt med PVC og lakkert med akryllakk. Europeisk produsert.
- Strikk i Polyester / rubber 50% / 50 %




